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Wie bel jeder arbeitleistenden Maschine, sind auch die Triebtelile
eines Jjeden Kraftrades gewissen Abnilitzungen unterworfen, durch welche
sich Mangel einstellen konnen. Auch tragen unzureichende FPrflege von
Seiten der Kunden dagu beli, dass sich vorzeltige Reparaturarbeiten
als notig erweisen. |

Wir wollen mit nachstehenden Reparatur-Anleitungsblattern den Werk-
statten unserer Veritreter, an die sich der Kunde zur Abstellung von
Mangeln in erster lLinie wendet, weltmdglichst die Erfahrungen unserer
Fabrik-Reparatur-iierkstatten vermltteln, damit ohne grossen Zeitauf-
wand - durch unndStige Arbeiten - notig werdende Jnstandsetzungen
durchgefilhrt werden kOnnen.

Grundbedingung bei Durchfiihrung jeder Reparaturarbeit ist Folgendes:

l. Feststellung der Storung und vor allem der Ursache dieser Storung
und klare Ubersicht, wie diese Storung sowie die Ursache am vor-:
teilhaftesten abgestellt werden kann. Es soll nicht beli Jjeder
Reparatur das ganze Kraftrad in seine Einzelteile zerlegt werden;
sondern vor Beginn der Arbeit dariiber Klarheit herrschen, welche
Teile unbedingt zerlegt werden mussen.

2. Ordnung in der Werkstatt, an den Arbeitsplétzen und bei der Auf--
bewahrung der abgebauten Teile., Sa&mtliche Schrauben, lMuttern usw.
sind in einem entsprechenden Behialter aufzubewahren. Montagebock,
Trittbratter und Tascheéen der Arbeitskleidung sind keine Ablege-
plitze filxr zerlegte Kraftradteile. Die Erxfahrung lehrt immer wiedex,
dass ein nicht unbetrichtlicher Aufwand an Arbeitszelf notwendilg
ist, um Schrauben, Muttern und dergleichen, die durch Unordnung
verloren gingen, zu suchen.

3. Werkzeug. Es 48t unmoglich, ohne brauchbare ﬂ;}gemELnuherLueure
(Mdulschlquel btechschlusael etc.) eine Arbeif einwandfrei duxch-
fihren zu kmnnﬂn. Welche Spezialwerkzeuge fiir die einzelnen Arbei-
ten notwendig werden, ist aus den Anleitungsbldttern in Verbindung
mit dem MATRA-Werkzeug-Katalog ersichtlich.

-

[

Jn den Anleitungsbldttern ist unter "A", ohne Bezugnahme auf die Repa-
ratur, Auseinanderbaun und Zusammenbau beschrieben; wo es notig war,.
mit Hinweis, ob bei Durchfilhrung einer Reparatur der Ausbau zusatz-
licher Teile notig ist oder nicht.

"B" enthdlt die wichtigsten Angaben iiber Pflege und Wartung. it die-
sem Absatz soll die Werkstdtte auch gleichzeitig den Kunden beli Durch-
filhrung der Pflege beratend unterstiitzen.

Absatz "C" beschreibt Reparaturen, soweit sie uns bekannt geworden .
sind und sich als notig erwelisen konnten.

Um unndtige Beschreibungen gleicher Arbeitsgénge auf verschiedenen -
Bléttern zu vermeiden, haben wir Jeweils darauf hingewiesen und auf-

‘diese Blatter Bezug genommen. Hierdurch wird auch bessere Kenntnils

der einzelnen Blitter erreicht.

Wir hoffen, dass wir mit nachstehenden Anleitungen, gehegten Winschen
der Werkstdtten unserer Vertreter nachgekommen sind und wiirden uns
freuen, wenn die Reparatur-Anleitungsblatter recht oft als "Ratgeber
der Werkstatt" zur Unterstiitzung herangezogen werden.

P 763 Be/Sch. BAYERISCHE MOTOREN WERKE ;
20-5-57 ﬁkktierl‘gEEE].lSChaft



Reparatur-Anleitungsblatter R 5 o
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Anderungen in den bereits ausgelaufenen Reparatur-
Anleitungsblattern:

i e e e R e e i L = e ik

Blatt 5 a Olen der Bowdenziige. Gummitiille M 56 G TO
wird gedndert in Gummihiille 254-1-08-T704-0.

Blatt 6 erhalten Sie in neuer Ausfertigung. Wir
bitten, das seinerzeit ausgelaufene Blatt
zu vernichten.

Blatt 18 erhalten Sie ebenfalls neu und wir bitten,
das alte Blatt zu vernichten.

Blatt 21 gwischen Folge 5 und & Folge 5a. Text:
"Rechten Luftfilter vom Vergaser abnehmen."
nachtragen.

Blatt 24 Die Anleitungsblatter 24 bis 24c "Kardan rep."
erhalten die neue KNr. 25 bis 25c.

Wir bitten, die Anderungen in die Blatter nachzutragen.

P 763 Be/Sch.
19.7.1957



Zusammenbau:

8. Olfanghiilse, lange Druckhiilse,
Radiaxlager, Abstandrohr,

- Radlaxlager, kurze Druckhiilse,
Filzringka aal Filzring, Ver-'4
schlussdeckel zur Nabe 1n be- |
schriebener Reihenfolge ein-
setzen. Nabendeckel gut fest-
ziehen. (Lager und Abstand-
rohr vor dem Einsetzen gut
voll Mobil=Compound- oder
Vaselinfett fiillen.

‘9, Felge einspeichen (Speichen an K
der Bremstrommelseite einmal,
entgegen der Bremstrommelseite
dreimal kreuzen.)

10. Felge gentrieren.
(Zuldssiger Hohenschlag 0,5 mm
zulédssiger Seitenschlag 1,0 mm

l1l. Schlauch und Decke aufziehen.

12. Vorderrad wieder einbauen,
' Achse sichern, Vorderradbremse
einstellen.

13. Hinterrad einbauen, Hinterrad-
Schutzblech befestigen.

14. Hintarradhremse einstellen.

B) Besondere Anweisungen oder Pflege und Waxtu;ﬁ-

Reifendruck
filr Solobetrieb

bis 60 kg Fahrergewicht vorne 1,1 atii.
hinten 1,4 ati.

iiber 60 kg Fahrergewicht vorne 1,2 - 1,3 atii.
hinten 1,5 - 1,6 atii.,
mit besetztem Riicksitz

fiir Seitenwagenbetrieb
vorne 1,3, hinten 1,7 - 1,8 atii.

filr Sparttahrtén

entsprechend dem Fahrergewicht Iuftdruck genau
ausprobieren.

#béﬁhmierqui
Jn Zeitabstédnden von 5000 km RHder ausbauen und

Lagerfett der Naben ergénzen.
Fett-Qualitat. Mobil-Compound Nr. 5 oder Vaselin-

fett.
Reparatur-Anleitungen sorgfidltig einheften !

i

Blatt Nr.

1b




Blatt Nr. 1D

Dazu
lSpezi&l-

werkzeuge
Speichen:

Ganz besonders bel den ersten Durchsichten Spei-
chen auf festen Sitz kontrollieren, Felgen nach-
zentrieren.

Felgen:

Verchromte Felgen von Zeit zu Zeit mit Vaseline
einfetten.

C) Reparatur.

I, Speichen brechen.

Ursache: Abhilfe:
Felgen mit ungleicher Gebrochene Speichen
Spannung zentriert. auswechseln, samtliche

Speichennippel etwas
losen, relge gleich-
massig neu zentrieren.

I1l. Radlagerung defekt.

Ursache: Abhilfe:
Lagerung nicht genii- Lagerung zerlegen und
gend abgeschmiert. zusammenbauen siehe

Folge 4 mit 8.

III. Nabe fettundicht.

Ursache: Abhilfe:
Zuviel Fett einge- Filzring auswechseln,

fiillt oder Filzring neues Fett einfiillen.
defekt. |

Reparatur-Anleitungen sorgfiltig einheften !

P 763 Be/Sch.
1571937




Reparatur-dnleitungsbldtter R 5,
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_Jlahrgestell CGruppe 2 "Kardan?”,

4) Auseinaenderbcou und Zusammenbau,

8.

9.

_Ausbau

2
sl s

Schutzblech aufklappen, Hinterrad ausbauen,
Bremsfeder aushdngen, Kardan-Befestigungs-Schrau-
ben und -liuttern entfernen., FupBbremshebel 1apBt
sich mit kurzen Schlag (llessingbolzen) lockern.

Kardan komplett aus CummistoBddmpjer herausziehen,

Finbau »

Kardan einsetzen, (iiellenzentrierung mit Starr-
Jett, Stossddmpjer mit Talcum).

Kardan-Schrauben und -Luttern zur Bejfestigung am
Rahmen zuerst leichi anziehen, sodann mililels der
Stechachse gie I'luchti des Rahmen- zum Kaerdanlager
prijen, fardanbejfestigung vollends anziehen,
Steckachse bleibt solange eingeschraubt,

Hinterrad einbauen, Kilnehmerkupplung jetteén,
Fussbremsnachstellung einige Gdnge =zuriickschrau-
ben, Fussbremshebel auf Verzahnung aufsetzen
und festziehnen.

Bremsjfeder einhdngen.

Fupbremse einstellen.

B) Besondere Anweisungen oder Pflege und #artung,

Ulwechsel alle 5000 km vornehmen, 44 Ltr, Kobilil

"D® auffiillen,

(1lhdhe bis an das Entliifterloch in der Einfill-

o0 ffnung.

Uberset zungen:  Solo: 9 x 35 Seitenwagen: 8 x 37.

Radsatze kionnen nur paarweise gewechselt werden.

C) Reparatur,
Sitehe PKardan® I mit 8, Blatt Nr., 24,

Reparatur-dnleitungsbldtter sorgrfadltig einheften !

P 763 BER/HO. 10.7.1936.
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U
pezial-
jverkzeuge

L .

"GCetriebe®,

4) Auseinanderbau und Zusammenbau,

_Ausbaw aus Fahrgestell:

1. kKardan ausbauen nach Anleitungsdliatt Nr.2.

2., Batterie abklemmen - Cummimujfjfe bleibt als Isolie~
rung am Batteriekabel -~ und ausbauen.

% Fupplungseﬁﬂwdenzug aushdngen. (Auf Kugel und Ie-
der achten).

4. Tachospirale abklemmen, Celenkbolzen am Schaltge~-
stdnge entfernen,

1% S*Bejﬁﬁtfjungsmuttern wwnd 1 Befestigungsschraube 55-411
zur Getriebeanflanschung losen. (Getriebe wird
durchu#{ppstanderfeder-selbsttattg zuriickge zogen,

ﬁ..ﬂ1ppstandenféd9r aushangen.

A larahlhalien

2Um aus-£. Jmémﬂ &. A, .Z’Méfﬂﬁ’# - I
__feder siehe anch SHize Blall #:88

7. CGetriebe seitlich herﬂusnehmen.

EFinbau in Fahrgestell :

8. Mitnehmer an der Houptwelle leicht fetten. Ce-
triebe seitlich einsetzen., litnehmer in Kupp-
lungsscheibe einfilhren,

- | l
Reparaturﬁ%%%g@ﬁungsbl&%ﬁﬁr sorgfdltig einheften !_Blatt jr, 3a :

e 7



_Blatt )

Dazu
Spezial-
9., Cetriebe kraftig gegen die Motor-dufspannfldche |llerkzeuge
drilcken, bis Cetriebe an Molorgehause anliegt, s '
Bei Schwierigkeiten am Kickstarter - (Getriebe
durchdrehen.

10, Befestigungs-luttern und ~Schraube rings herum
gleichmaBRig festziehen,

l1. Kippstanderfeder einhdngen - ﬁErkaeug siehe
Skizze Punkt 6

12, Weiterer Einbau nach Folge 4, 3, 2, 1 .

B) Besovndere Anweisungen oder Pflege und Wartung,

Jlwechsel ; Nach dem Einfahren alle 15000 km
warm ablassen.

Qlfiillung : 0,75 Ltr. lotorendl.

Jlstand : Bis an die unteren (Qewindegdinge des
(leinfillstutzens - laschine auf
beide Rdder gestellt,

C) Reparatur,
Siehe ®Cetrilebe™ Blatt Nr. 21 a

W » 2 '
- o 23 D,
» s
» ” 23 d,
» » e é.

Reparatur-dnleitungsblatier sorgfaltig einheyten !

P 763 BE/HO. 10.7.1936.



Blatt Nr. 4

Haparatur!ﬁnlaitungﬁhlattar R 5.

Fahrgestell Gruppe 8 “"Motor".

A} Ausbau und Einbau,

1.
Qe

De

11.

Ausbau:
Kerdan ausbauen nach Anleitungsblatt Nr. 2.

Dazu
Spezial-

Werkzeuge ;

Getriebe aushauen nach Anleltungsblatt Nr. &,

Elektrische Kabel an der Lichtmaschine abw~

klemmen.

Brennstoffleitung sm Vergaser abschlieBen.

Vergaserdeckel abschrauben, Gasschieber
herausziehen, rechtsseitig Luftfilter ab-
nehmern.

Ausrnufifrohre abschrauban.

Vorderen Motorschutzdeckel abschrauben.

Lassekabel, Ziindspuleunanschlilsse, Vertel-
lergsehaibe fliir Unterbrecher, Betidtigungs~

zug fir Zindverstellung abschliessen.

Zindspule abschrauben,

Muttern des hinteren und wvorderen Motorbol-
zens rachteseitig lésen, Bolzen nach links
herausziehen. (FuBhebel fiir Getriebeschal-

-tun? kann auf vorderem Bolzen sitzen blei-

ben

lfotor nach vorne himiiberkippen, bis Schwung
scheibe nach oben steht, Motor auf linker
Seite herausnehmen.

155-418

Biaitt Nr.dd4



12,

13,

14,

s

16,

174
18,
19.
<0.

P

Blatt Nr., 4 a

Linbau;

Uit der Schwungscheibe nach oben lotor In Rahmen
einsetzen.

Vorderen und hinteren Jotorbolzen einsetzen, Lut-
tern noch _nicht anziehen,

Ziindverstellung einhangen, Drahtzug einstellen,
soll ca. 1 mm toten Gang habéen.

Ziindspule festschrauben, Kabel - ® 1 * -~ zwischen

Unterbrecher und Ziindspule, Kabel - " 15 ® -~ zwl-

schen Scheinwerjfer und Zindspule, sowie Hochspan-

nungskabel zwischen Zindspule und Verteilerdeckel

anschliessen, ~ (dafiir sorgen, dal sdmtliche Kabel
gute Kontaktverbindung haben).

Verteilerdeckel und vorderen Jotorschutzdeckel auf-
setzen. Trennungsfldche _nicht mit Dichitungsmasse
bestreichen.

lJassekabel am [fotorgehduse festklemmen,
Auspuffrohre festschrauben, Cewinde dlen.
Cgetriebe-FEinbau nach anleitungsblatt Nr. 3.

Fusshebel fiir Cetriebeschaltung acuf vorderen Motor-
bolzen, russrasten und duspuffrohr-Klemmschellen auf
hinteren lfotorbolzen cufsetzen, lNuttern fiir lfotor-
bolzen krajtig jestziehen.

(dnmerkung: Fussraster mit kurzem Arm links, mit
langem arm rechtsseitiyg aufschrauben).

Vergaser anflanschen, Brennstoffleitung anschlies-
sén, Gasschieber einsetzen, Vergaserdeckel fest-
schrauben.

Kabel "51"™ und "61I"™ an Lichtimaschine anklemmen,

‘(Anmerkung: Sind die beiden Kabel verwechselt ange-

klemmt, so leuchtet Kontrollampe auf, ohne dafB Zin-
dung eingeschaltet ist).

B) Besondere dAnweisungen oder Pfleqge und Wartung,

Clwechsel,

Soll nach dem Einjfahren alle 2000 km vorgenommen
werden, (/1 ablassen bel _warmem Motor _nach einer
Fahrt.

Clfiillung,

Ftwa 2 Ltr. Motorol,
im Sommer Mobildl "DM",
im wWinter lMobildl "4rctic”,
Jiir Sportzwecke Mobilbl "D,

(lkontrolle,

Alle 300 km,

Da zu
Spezial-~
\7erk zeuge

155-418




Blatt Nr, 4 b

Dazu
Spezial-
Werkzeuge

zpntilaprZkuntrulle,

dlle 3-500 km,
Ventilspieleinstellung,

Siehe dnleitungsblatt Nr. 12

¢) Reparatur.
Siehe Cruppe 1-8 * lotor "

Reparatur-Anleitungen Sorgraltig einheften !




Blatt Nr. 5

i

Reparatur-Anleitungsblitter R 5.
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FahrgestP?L Grappe ﬁh und Qﬁ . Laﬁkargahﬁusag Bowdengiige * .

O e S e e . S e g

A) Auseilgandaerban uagd maamﬁenbam

Auseinanderbauns Dazn
Spezial-
1. Bowdenszug an Bremstrommel, nﬂax-Knpplungshebql ausg-

Werkzeuge
hingen. .

- 2. Schraubs fiir Kupplungs- edum'ﬂhndhramahehal sowis
Hebel herausnshmen.

3, Klemmha@kamachraaha - gishe Bild - eini e Umdrehux:
gen 18sen, auf Sﬁhxaubauk@pi'kuraan.Sthag geben.

4. Lenksrgshfuse abnshmen,

5. Rowdenzmuz heransnehmen,

é

AAQE#mnw:ﬁmﬁmﬁﬁ@ﬁggi_

Zum einheften abtrennen!

Zusammenbans

6. Bowdenzug knickfretl ?erlegéﬁ@ ?

T. LenkergehBuse eingsetgen und in gewiinschter Stel-
lung festklemmen.

8. Hebel und Schraube wisder einsetzen. Schraube

mul s0 angezogen werden, daB bei festgezogener
Gegenmuitter Hebel wnisght wackelt.

ﬁapargﬁuﬁwﬁnlaitmng&n aﬁrgfaltig einheften ! Blatt Nvx. 5 a
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Olen der Bowdensiige.

_Drajtserl Hin-.
|

-ld—-*“"#ﬂ"‘-*-—-—"' _— T

_ferdewegen
Gunrurnlille /156570

B) Besondexs '&aiamen oder Pflege und Wartung.

Bowdenglige alle 5000 km herausnehmen und eindlen -
siehe Bild.

Bowdennippel einfetten.

Einstellung der Bowdenxziige .cl entlastetem Hebel
etwa 1 mm Spiel.

C l Re Emtu ®

Sieche ‘) umd B) ©

Reparatur-Anleitungen sorgfilitig einheften !

il SRS IR e —

=t

Blatt Nr. 5

Dazu
Spezial-

l Werkzeug




Dazu
Spezial-

Werkzeuge |
Auseinanderbaus

l. Klemmschrauben "A¥ und *B® herausschrauben.

2. Drehgriff am Abblendschalter festhalten,

Griff "Gas zu® drehen, bis Bowdenzugtriger
herausgeschraubt ist.

3. Gleitbacke fiir Bowdensiige (Trdger der
Bowdennippel) vom Lenker abheben, mit

Schraubenzieherklinge Bowdennippel heraus-
schleben.

Re tur-Anleitungen sorgféiltig einheften i. - Blatt Nr.6a



Blatt Nr. 6 a

Dazu
| Spezial~
Werkzeuge

4. Buwdenzﬁgé kdnnen sodann herausgezogen
werdens.

Zusammenbaus

Wird in umgekehrter Relhenfolge vorgenommen.

B) Besondere Anweisungen oder Pflege und Wartung.

Dreggriff abschmieren. Alle 5000 km Gleitbacke
ur Bowdenzige nach rolge % Auseinanderbau
herausschieben, Gleitbacke und Nutenfiilhrung mit
Welchfett einfetten.

C} Reparatur.

I. Bowdenzug filr Gasregulierung oder Handbrem-
se gerissen. | |

Ursache: Abhilfe:

Drahtseil streift an Bowdenzug auswech-

scharfe Kante im Dreh- seln, (bei Ziigen fiir

griff oder Stellschrau- Gasregulierung Brenn-

be. stoffbehalter aus-
bauven), scharfe Kan-
ten glatten.

II. Bowdenzug bleibt h&ngen oder l&sst sich |
schwer betdtigen. -

Ursache: Abhilfe:
Fuhrungsspirale ge~ Bowdenzug auswech-
knickt oder zusammens seln.
gequetscht.

Reparatur-Anleitungen sorgféiltig einheften !

P 763 Be/Sch.
19.7:.1937




Motor Grupepe Y9 d und Y e

i

Reparatur~Anleitungsblatter I

slatt

Nee

Do

‘I"T"_' -

daj e

H«"'—... i o '-!' -'i-..! &, - b ---'.
htonlaee! (Batterie),

A)-fuseinanderbau und Zusamaenbau.

.

n
i
J 4}
-

. liosse-~Anschlusskabel

Ausbau:
an de

und abisolieren.

Anmerkung: Bed allen
Tieitungen notlg

. Kabel-Leitungen kontrollieren (mit Kontrollaupe

durchleuchten).

T Datterie

-

sbklemmen

it

L8210 _
spezgial--
derizeuge

Lrbeiten an den elektrischnen

. Beanstandetes Kabel an den Anschlussen abilemmen.

Zusamnmenban:

@ }L“Lsr.lh'El

Neues Kabel einzichen.

an den Enden etwa 10 mm abisollieren.

Kabel~ und /nschluss-~_bersicht.
Nlederspannungs- lummern— | Lange |Leitungs- |Ausbau
leitung von Bezelchnung in jquer— des

der An- mm |schnift Brennstoff-
schliisse ’ in mm behdlters

notig:

Lichtmaschine zur 51/30 550 | 1,5 ja

Batterie

Batterie zum 30/30/51 320 11,5 ja

Scheinwerfer . |

Zindspule zum il s K070 0 nein

Unterbrecher

Zindspule zum 15/15 980 | 1,5 | ja

Scheinwerfer |

Lichtmaschine zum 61/61 985 | 1,5 ja

scheinwerfer

Bogchhorn zum I B4 1180 135 | ja

Scheinwerfler i *

Boschhorn zum | 12804 1,5 ja

Lenker

Scheinweriey zurx 51 SHEY ] nein

llasse (liinusleitung)

Zweladrig Scheinver—|ader schuirz 58 | 2030 Bl Q ja

fexr zum Schlulblich Ader .eliss 51 L

Reparatur—Anl ..iius

. t"l; s ¥
e i-,.l'::],L i

mr T

e o g

Blatt fr.?ﬁ
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